Umschalter von good-old-hifi

Mit unserem Umschalter konnen Sie bedenkenlos zwischen verschiedenen Verstarkern (Endstufen, Vollverstarker, Receiver) und einem oder je nach
Modell, mehreren Lautsprecherpaaren wechseln und nach belieben umschalten. Alle Kontakte werden einzeln Uber Relais umgeschaltet, sodass
auch Bruckenverstarker (ohne gemeinsame Masse) angeschlossen werden dirfen. Rohrenverstarker sollten nur angeschlossen werden, wenn das Gerat

Uber Ausgangsubertrager verfugt.

Stand-By LED Die leuchtende LED zeigt den gewahlten Eingang (Verstarker) an.

Eingangswahlschalter

Powerschalter bzw. Ausgangswahlschalter (Lautsprecher)

Im Betrieb wird der gewahlte Eingang
z.B. "3" mit "OUT" verbunden.

=5 - - b = P Bei mehreren Ausgangen wird der
v an der Front gewahlte Ausgang

angesteuert.

Die Eingange sind nummeriert und entsprechen der Beschriftung an der Front.

DCIN
12V min. 500 mA
Stecker (2,1x5,5mm)

Bei mehreren Ausgangen (Lautsprecher) dient der
Powerschalter auch als Ausgangswahlschalter.
Die aulSerste Schalterstellung links ist OFF.

Kontaktbelastbarkeit: max. 3000 W bei Musikwiedergabe / max. 15 W wahrend eines Schaltvorgangs.

Wir empfehlen allerdings, nur bei niedrigen Lautstarkepegeln oder ausgeschaltetem Verstarker umzuschalten.

Lieferumfang: Umschalter, Steckernetzteil 12V.





